
828LM
 INTERNET GATEWAY 

 

ACCESORIOS OPCIONALES: 

Monitor de garaje y puerta de acceso 
(829LM)

Permite supervisar y cerrar hasta cuatro 
puertas de garaje o puertas de acceso 
desde cualquier habitación de su casa. 
No requiere el LiftMaster® Internet 
Gateway.

Control de luz remoto
(825LM)

Permite controlar cualquier luz con el 
control remoto del abre-puertas de 
garaje o Smartphone por medio de 
LiftMaster® Internet Gateway.

Interruptor de luz remoto
(823LM)

Reemplaza su Interruptor de pared 
existente para poder controlar la 
Iluminación de su casa con su control 
remoto de abre-puertas de garaje o 
Smartphone por medio de LiftMaster® 
Internet Gateway.

El Liftmaster® 828LM Internet Gateway, que se conecta a su router, permite recibir 
alertas en forma de notificación en sus dispositivos móviles o por correo electrónico. 
De este modo sabrá cuál es el estado de su puerta, podrá abrir, cerrar y controlar sus 
luces desde cualquier lugar.

La tecnología MyQ®  permite supervisar y controlar de forma segura su 
abre-puertas de garaje, operador de puerta de acceso e iluminación casera con 
su Smartphone, tableta o computadora.

La aplicación MyQ® para dispositivos móviles gratuita, sin costos de activación ni 
cargos adicionales.

Controla hasta dos puertas de garaje a la vez y hasta 16 dispositivos activados 
por MyQ®.

Conexión sencilla con el router de su hogar.
 

Funciona solamente con abre-puertas de garaje LiftMaster activados por
MyQ® (con logotipo MyQ® y botón de aprendizaje amarillo) operadores de 
puertas de acceso, operadores industriales y accesorios MyQ®:

Conectividad y desempeño

Compatibilidad

ACCESORIOS HOGAR

Permite el control de tu operador de puerta de garaje 
por medio de tu Smartphone. 
Para abre-puertas de garaje LiftMaster® activadas por 
MyQ®

¡Aplicación móvil gratuita MyQ! Descargue  la  
aplicación  y registre  fácilmente  su  cuenta  desde
 la

 
aplicación  MyQ® o en MyLiftMaster.com

®

Internet Gateway
828LM

La mayoría de las marcas 
principales de abre- 

puertas de garaje con ojos 
fotoestáticos



828LM
 INTERNET GATEWAY 

DIMENSIONES
 -4.25” L x 1” A x 2” H (10.8 cm L x 2.54 cm A x 5.08 cm H)

CAJA DE CARTÓN
Dimensiones:
 - Altura: 6” (15.24 cm)
 - Ancho: 2” ( 5-08cm)
 - Longitud: 4.25” (10.8 cm)
 - Peso: 0.6 libras (0.27 kg)

Contenido:
 - 1 Internet Gateway
 - 1 cable Ethernet
 - 1 guía de usuario
 - 1 suministro de electricidad

RADIO MyQ®
- 902-928 MHz
- FHSS (Espectro Ensanchado por Salto de Frecuencia) de 50 canales
- Proporciona comunicaciones bidireccionales del abre-puertas de
garaje y accesorios MyQ®
 
*Requiere LiftMaster® 828LM MyQ® Internet Gateway

GARANTÍA
Garantía de 1 año

Nota: Para reducir el riesgo de lesiones personales, cuando se usa el LiftMaster® 828LM Internet 
Gateway con abre-puertas de garaje, el operador debe instalarse con puertas en secciones

Todo los nombres comerciales son marcas comerciales registradas de los fabricantes 
respectivos indicados. iPhone y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en 
EE.UU. y otros países. Android y Google son marcas comerciales de Google Inc., registradas en 
EE.UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Google play es una 
marca de servicio de Google Inc.

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

PLANILLA DE ESPECIFICACIONES

© 2016 LiftMaster® All Rights Reserved 845 Larch Ave., Elmhurst, IL 60126 LMGDSP8550 3/15*Contáctanos para conocer la disponibilidad del producto en su región.
 Aplican restricciones.

Conócenos en :Visítanos en:  
liftmasterlatam.com

Llámanos al:

+506 5435·433-2278 +52 1556·789·3434 +57 7223·456·4156 ®

PRENDIDO APAGADO DESTELLANDO DESCRIPCIÓNLED

Verde

Verde

X

Verde

 

Azul X

X

El Gateway tiene una dirección IP y está
conectado al Internet

X

El Router no provee una dirección IP.
Revisar conexión de Internet y
configuración del Router/Módem

Dirección IP presente pero el Gateway
no tiene acceso a Internet. Revisar
conexión de Internet y configuración del
Router/Módem

El Gateway ha “aprendido” al menos un
dispositivo MyQ® en memoria

Ámbar X Indica que el Gateway está en modo de
“agregar un nuevo dispositivo”

LEDs indicadores del Gateway


