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Operador de porton abatible Actuador lineal de 24VCC Actuador lineal de energia Actuador lineal de 24VCC para uso Operador de porton corredizo Operador de porton corredizo
para uso residencial para uso residencial solar de 12VCC para uso residencial residencial y comercial ligero para uso residencial para uso residencial

Operador de porton abatible de 24VCC Operador de porton abatible de CA Operador de porton corredizo de 24VCC Operador de porton corredizo de CA Operador de barrera de CC Operador de barrera de CC
para uso comercial de alto tré co para uso comercial de alto tra co para uso comercial de alto tra co para uso comercial de alto tré co para alto tré co para alto tra co de alta velocidad

DESCRIPCION

. Privadas residenciales de 10 a 15 . . . . . . Privadas residenciales y Privadas residenciales de 10 a 15 Privadas residenciales de 10 a 14
APLICACION Privadas residenciales Privadas residenciales y ncas L ) - -
complejos industriales casas con dos automoviles casas con dos automoviles

casas con dos automoéviles
385.55kg 385.55kg 725.74kg
340.19kg 340.19kg 1,000kg

294.83kg 294.83kg o

249.47kg 249.47kg 544.31kg
600Kk
362.87kg g

272.15kg

Aplicaciones abatibles de . . Aplicaciones corredizas de Edi cios de apartamentos y estacionamietiidscios de apartamentos y estacionamientos
Portones corredizos de alto tra co . : . .
alta demanda alta demanda con alto ujo de vehiculos con alto ujo de vehiculos

907.18kg
725.74kg LG
544.31kg
453.59kg e
.87kg
. o

Portones abatibles de alto tra co

907.18kg

350kg 350kg 725.74kg 680.38kg

CICLOS POR DiA 50 100 50 300 50 50 Uso continuo Uso continuo Uso continuo Uso continuo

362.87kg
272.15kg

6000 10000

ARRANQUE Y
PARADA SUAVES

Security+ 2.0® Security+ 2.0® Security+ 2.0® Security+ 2.0® Security+ 2.0® Security+ 2.0® Security+ 2.0® Security+ 2.0® Security+ 2.0® Security+ 2.0® Security+ 2.0® Security+ 2.0®
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VELOCIDAD DE

° ° o ° ° ° 90° en 2.5 segundos 90° en 0.9 segundos
DESPLAZAMIENTO 90° en 15 segundos 90° de 15 a 17 segundos 90° de 23 a 24 segundos 90° de 15 a 17 segundos 90° de 13 a 15 segundos 90° en 13 segundos 9 g

VOLTAJE DE

OPERACION 115VCA 115VCA

NUMERO DE CICLOS
EN MODO BATERIA
DE RESPALDO

OPCION PARA
PANEL SOLAR

Incluido

COMUNICACION
INALAMBRICA ENTR
PORTONES
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*Contactanos para conocer la disponibilidad del producto en tu regién. Aplican restricciones. LiftMaster, el logotipo de LiftMaster, myQ y el logotipo de myQ son marcas comerciales registradas de The Chamberlain Group, Inc.
300 Windsor Drive, Oak Brook, IL 60523
LiftMaster.com / LiftMasterlatam.com



