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Privadas residenciales

LA400PKGUL

Abatible

Sí

Actuador lineal de 24VCC 
para uso residencial

 Visítanos en:  liftmasterlatam.com
*Contáctanos para conocer la disponibilidad del producto en tu región. Aplican restricciones.
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O P E R A D O R E S  D E  P O R T Ó N
OPERADORES
DE PORTÓN

Privadas residenciales de 10 a 15 
casas con dos automóviles

SL600

Corredizo

Sí

Operador de portón corredizo 
para uso residencial

Privadas residenciales de 10 a 15 
casas con dos automóviles

SL1000

Corredizo

Sí

Operador de portón corredizo 
para uso residencial

Privadas residenciales y 
complejos industriales

LA500PKGUL

Abatible

Sí

Actuador lineal de 24VCC para uso 
residencial y comercial ligero

Privadas residenciales y fincas

LA412PKGUL

Abatible

Sí

Actuador lineal de energía 
solar de 12VCC para uso residencial

LA350

Abatible

Operador de portón abatible 
para uso residencial

Privadas residenciales de 10 a 15 
casas con dos automóviles

Sí

Portones abatibles de alto tráfico

CSW24UL

Abatible

Sí

Operador de portón abatible de 24VCC 
para uso comercial de alto tráfico

Aplicaciones abatibles de 
alta demanda

CSW200UL

Abatible

Sí

Operador de portón abatible de CA 
para uso comercial de alto tráfico

Portones corredizos de alto tráfico

CSL24UL

Corredizo

Sí

Operador de portón corredizo de 24VCC 
para uso comercial de alto tráfico

Aplicaciones corredizas de 
alta demanda

SL3000UL

Corredizo

Sí

Operador de portón corredizo de CA
 para uso comercial de alto tráfico

T A B L A  D E  
C A P A C I D A D E S

C I C L O S  P O R  D Í A 100 50 503005050 Uso continuo Uso continuo Uso continuo Uso continuo

C I E R R E  A U T O M Á T I C O Sí Sí SíSíSíSí Sí Sí Sí Sí

A R R A N Q U E  Y  
P A R A D A  S U A V E S

Sí Sí SíSíSíSí Sí No Sí No

C A P A C I D A D  D E  
C O N T R O L E S  R E M O T O S

50
Ilimitada utilizando controles 811LM

180 180
50

Ilimitada utilizando controles 811LM
50

Ilimitada utilizando controles 811LM
140

50
Ilimitada utilizando controles 811LM

50
Ilimitada utilizando controles 811LM

50
Ilimitada utilizando controles 811LM

50
Ilimitada utilizando controles 811LM

R A D I O Security+ 2.0® Security+ 2.0® Security+ 2.0®Security+ 2.0®Security+ 2.0®Security+ 2.0® Security+ 2.0® Security+ 2.0® Security+ 2.0® Security+ 2.0®

V O LT A J E  D E  
A L I M E N T A C I Ó N

115VCA / 230VCA
120VCA/50-60Hz
220VCA/50-60Hz

120VCA/50-60Hz
220VCA/50-60Hz

115VCA / 230VCASolar
120VCA/50-60Hz
220VCA/50-60Hz

120VCA / 230VCA 115VCA 120VCA / 230VCA 115VCA

V E L O C I D A D  D E  
D E S P L A Z A M I E N T O

90° de 15 a 17 segundos 22cm/s 22cm/s90° de 15 a 17 segundos90° de 23 a 24 segundos90° en 15 segundos 90° de 13 a 15 segundos 90° en 13 segundos 30cm/s 30cm/s

B A T E R Í A  D E  
R E S P A L D O

Incluida Opcional OpcionalIncluidaIncluidaOpcional Incluida No Incluida No

V O LT A J E  D E  
O P E R A C I Ó N

24VCC 24VCC 24VCC24VCC12VCC24VCC 24VCC 115VCA 24VCC 115VCA

D Í A S  E N  M O D O  D E  
E S P E R A  C O N  B A T E R Í A  
D E  R E S P A L D O

97 1.5 1.5241261.5 24 - 24 -

N Ú M E R O  D E  C I C L O S  
E N  M O D O  B A T E R Í A  
D E  R E S P A L D O

400 84 84500Solar84 146 - 208 -

D I S P L AY  D E  
D I A G N Ó S T I C O

Sí No NoSíSíNo Sí Sí Sí Sí

O P C I Ó N  P A R A  
P A N E L  S O L A R

Sí No NoSíIncluidoNo Sí No Sí No

G A R A N T Í A 2 años 2 años 2 años2 años2 años1 año
5 años para uso comercial

o 
7 años para uso residencial

5 años para uso comercial
o 

7 años para uso residencial

5 años para uso comercial
o 

7 años para uso residencial

5 años para uso comercial
o 

7 años para uso residencial

C O M U N I C A C I Ó N  
I N A L Á M B R I C A  E N T R E  
P O R T O N E S

Sí No NoSíSíNo Sí Sí Sí Sí
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362.87kg 
272.15kg 

385.55kg 

400

300

200

100

0
3.04m 3.65m 4.26m 4.87m
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1/2HP CSW200501UL
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*Con cer radura  e lec t romagnét ica

Operadores de uso residencial Operadores de uso comercial Barreras

Edificios de apartamentos y estacionamientos 
con alto flujo de vehículos

MA / MAT

Barrera

No

Operador de barrera de CC 
para alto tráfico

Edificios de apartamentos y estacionamientos 
con alto flujo de vehículos

MAS / MAST

Barrera

No

- -

6000 10000

Sí Sí

Sí Sí

90
Ilimitada utilizando controles 811LM

90
Ilimitada utilizando controles 811LM

Security+ 2.0® Security+ 2.0®

120VCA / 220VCA 120VCA / 220VCA

90° en 2.5 segundos 90° en 0.9 segundos

Incluida Incluida

24VCC 24VCC

N/D N/D

900 900

No No

Sí Sí

- -

Operador de barrera de CC 
para alto tráfico de alta velocidad

2 años para dispositivos electrónicos y componentes separados
10 años por corrosión para cubierta y chasis


